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14133/SOPK/25 - 17. června 2025 ČGS-441/25/405*SOG-441/0407/2025 
 

Ing. Josef Godány 30. července 2025 

 
Orientační posouzení vybraných rizik na území lomu ČSA 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanove-

ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla do-

pisem ředitele sekce ochrany přírody a krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Pavla Pešouta, 

čj. 14133/SOPK/25 ze dne 17. června 2025, požádána o posouzení rizik na území lomu ČSA v souvis-

losti s doplněným odůvodněním odvolání účastníka řízení – spolku Krajina budoucnosti, z.s. – proti 

rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého čj. SBS 10394/2025/OBÚ-04 ze 

dne 5. března 2025.  

 

Předkládané posouzení se zejména týká následujících dotazů: 

a) Zda na základě dostupných údajů (včetně případných dřívějších expertíz ČGS) existují důvody 

domnívat se, že důlní voda určená k zatopení představuje riziko z hlediska jejího chemického 

složení či kyselosti. 

b) Zda lze na základě odborných poznatků vyloučit nebo potvrdit, že geochemické či hydrogeolo-

gické podmínky v území mohou představovat nepřímé riziko pro zdraví obyvatel v okolních ob-

cích – například prostřednictvím kontaminace vodních zdrojů, šíření emisí z odkryvů či jiných 

mechanismů. 

c) Zda ČGS disponuje dalšími relevantními informacemi či daty, která by mohla přispět k objektiv-

nímu posouzení environmentálního stavu území a souvisejících rizik. 

 

Úvodem nutno poznamenat, že problematika rizik území lomu ČSA je – i když nahlíženo pouze z 

geologického hlediska – natolik rozsáhlá a komplikovaná, že předkládané posouzení rizik je potřebné 

chápat výhradně jako orientační. Komplexní vyhodnocení rizik v jednotlivých oborech geologie by si 

vyžádalo nepoměrně širší řešitelský tým, jehož prioritním a časově velmi náročným úkolem by bylo 

shromažďování existujících podkladů k dané problematice, které svým charakterem dalece přesahují 

rámec materiálů spadajících pod ustanovení § 12, odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb. Teprve po té by mohla 

následovat etapa vlastního posouzení rizik s návrhem dalších opatření. 
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Podkladem pro předkládané posouzení rizik byly následující materiály:  

[1] Výzva předsedkyně spolku Krajina budoucnosti, z.s., Mgr. Dagmary Šolarové ze dne 17. června 2025 k 
odpovědnému přístupu při převzetí území lomu ČSA – rizika nerekultivovaného stavu, adresovaná Agen-
tuře ochrany přírody a krajiny ČR 

[2] Znalecký posudek č. 2025/08-251 (048164/2025) posouzení způsobu rekultivace zbytkové jámy dolu 
ČSA ze dne 8. června 2025 (Ing. Michal Nechanický, Litvínov)  

[3] Lipanský, P. (2020): Monitoring kvality podzemních vod ve vrtech projektu VODAMIN II. Pokračování 
projektu - závěrečná zpráva o monitoringu kvality podzemních vod v období srpen–říjen 2020, 
„VODAMIN II - Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v 
severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe“, číslo projektu 100304269, část II - Analýzy kvality 
podzemních vod vrtů VODAMIN II. – WATERSYSTEM. Praha, říjen 2020 

[4] Lipanský, P. (2020): Monitoring kvality podzemních vod ve vrtech projektu VODAMIN II. Závěrečná 
zpráva o monitoringu kvality podzemních vod v období září 2019 – červenec 2020, „VODAMIN II - Po-
tenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a 
Krušnohoří v povodí řeky Labe“, číslo projektu 100304269, část II - Analýzy kvality podzemních vod vr-
tů VODAMIN II. – WATERSYSTEM. Praha, srpen 2020 

[5] Doplnění odůvodnění odvolání účastníka (Krajina budoucnosti, z.s.) ke sp. zn. SBS 10394/2025/OBÚ-
04 ze dne 23. března 2025 - řízení proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústec-
kého vydanému dne 5. března 2025 pod čj. SBS 10394/2025/OBÚ-04 

[6] Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého čj. SBS 10394/2025/OBÚ-04 ze dne 
5. března 2025 o povolení hornické činnosti na lomu ČSA podle dokumentace „34. změna Plánu otvírky, 
přípravy a dobývání lomu ČSA v Ervěnicích na období let 2000–2014, změna druhé aktualizace Plánu ot-
vírky, přípravy a dobývání lomu ČSA v Ervěnicích na období po roce 2010“z července 2024 (dále „do-
kumentace 34. změny POPD lomu ČSA“), kterou se mění textová část Plánu otvírky, přípravy a dobývá-
ní, kapitola 1.6. Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou lomu ČSA, zahájené dne 31. července 
2024 

[7] Oznámení záměru „Ekologická obnova lomu ČSA“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostře-
dí), ve znění pozdějších předpisů, zpracované v rozsahu podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 
(EKOLINE, prosinec 2023) 

[8] Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru adaptace na změnu klimatu, „Změna sou-
hlasů k odnětí zemědělské půdy pro těžbu nerostných surovin prováděnou ve stanoveném dobývacím 
prostoru ČSA pro vyhlášení národní přírodní památky Lom Československé armády“ čj. 
MZP/2024/610/2563, sp. zn. ZN/MZP/2024/610/379 

[9] Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje – závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou 
– čj. KUUK/012487/2024 ze dne 15. února 2024 podle ustanovení § 7, odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. 
pro záměr „Ekologická obnova lomu ČSA“ 

[10] Kabrna, M. – Havlíček, V. – Heřmanovský, M. (2019): Posouzení stávajících koncepcí hydrických rekulti-
vací. – Projekt Vita-Min, R-Princip Most, s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta životního 
prostředí, katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování. 

[11] Burda, J. – Stanislav, P. (2016): Deset let automatického monitoringu svahů na lomu ČSA (období 2005–
2014). – Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ 1/2016. 

[12] Burda, J. – Veselý, M. – Řehoř, V. – Vilímek, V. (2018): Reconstruction of a large runout landslide in the 
Krušné hory Mts. (Czech Republic). – Landslides (2018) 15:423–437. 

[13] Posudek ČGS čj. ČGS-110/11/0407*SOG-441/171/2011 ze dne 31. května 2011„Inženýrskogeologické 
zhodnocení závěrných svahů lomu ČSA z pohledu svahových deformací“ zpracovaný na základě žádosti 
místostarosty obce Horní Jiřetín ze dne 10. března 2011 

[14] Burda, J. – Kycl, P. (2023): Vybrané poznatky z monitoringu a hodnocení stabilitních poměrů lomu ČSA 
(Selected findings from monitoring and slope stability evaluation of the ČSA open-pit mine). – Příroda 
(2023) 45: 141–164. 

[15] Burda, J. – Mrlina, J. – Vilímek, V. (2022): Geodynamic phenomena in hazardous fault zones affected by 
extensive surface mining in Central Europe. – Bulletin of Engineering Geology and the Environment 
(2022) 81: 153. 

[16] Detailní řešení způsobu napouštění zbytkové jámy lomu ČSA. – VRV, a.s., ProGeo, s.r.o., VÚHU a.s. 
(5/2022)  
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[17] Bláha, J. – Blín, J. – Stanislav, P. (2006): Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA. – Zpravodaj 
HNĚDÉ UHLÍ 1: 20–27. 

[18] Malkovský, M. (1988): Základní geologická mapa ČSSR 1: 25 000, list 02–332 Most. – ÚÚG. Praha. 
[19] Mann, J. – Janečková, J. (1989): Báňsko-technická problematika a sledování bezpečnosti těžby na úpatí 

Krušných hor v oblasti VČSA. – Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ 12: 20–23. 
[20] Marek, J. (1981): Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro řešení stability areálu Jezeří v 

předpolí uhelného velkolomu Čs. armády. – MS ČGS (Geofond). Praha. 
[21] Marek, J. (1983): Inženýrskogeologický průzkumu stability zámku Jezeří v předpolí uhelného velkolomu. 

– Geologický průzkum 25: 234–236. 
[22] Rybář, J. – Zmítko, J. (1987): Báňsko-geologické podmínky rozvoje povrchového dobývání na úpatí 

Krušných hor a v nejhlubší centrální části pánve. – Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ 1: 7–30. 
[23] Vyskočil, P. (1983): Zhodnocení pohybové aktivity v předpolí velkolomu Čs. armády. Stabilita svahů na 

povrchových hnědouhelných dolech. – In: Souhrn přednášek, 56–73. VÚHU. Most. 
[24] Vyskočil, P. (1989): Recentní pohyby v širším prostoru velkolomu ČSA. Stabilita svahů na povrchových 

hnědouhelných dolech. – In: Souhrn přednášek, 72–87. VÚHU. Most. 

 

Obecné informace 

Navržená koncepce napouštění jezera ČSA byla podrobena procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je-

hož výstupem bylo rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zeměděl-

ství, čj. KUUK/012487/2024 ze dne 15. února 2024 – závěr zjišťovacího řízení ve věci posouzení zá-

měru „Ekologická obnova lomu ČSA“. V citovaném rozhodnutí je uvedeno, že předmětný záměr nemá 

významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

 

Schválení způsobu sanace a rekultivace území dotčeného těžbou, resp. hornickou činností v roz-

sahu dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) bylo podpořeno závazným stanoviskem 

Ministerstva životního prostředí (MŽP), odboru adaptace na změnu klimatu, čj. MZP/2024/610/2563, 

sp. zn. ZN/MZP/2024/610/379, ze dne 9. září 2024., které provedlo změnu souhlasů k odnětí země-

dělské půdy pro těžbu nerostných surovin prováděnou ve stanoveném dobývacím prostoru ČSA pro 

vyhlášení Národní přírodní památky Lom Československé armády. Současně tímto závazným stanovis-

kem MŽP schválilo tzv. „Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA aktualizace 2024“, který je spolu 

s tímto závazným stanoviskem zákonným podkladem pro vydání rozhodnutí Obvodního báňského úřa-

du pro území kraje Ústeckého (OBÚ) čj. SBS 10394/2025/OBÚ-04 ze dne 5. března 2025. Obvodní 

báňský úřad v rámci správního řízení povoluje hornickou činnost, zejména pak schvaluje způsob tvorby 

finanční rezervy na sanaci a rekultivaci v návaznosti na předchozí dokumenty vydané v návaznosti na 

usnesení vlády ČR č. 479/23 ze dne 28. června 2023 k návrhu komplexního a efektivního využívání 

území lomu ČSA po ukončení těžby a na výše uvedené závazné stanovisko MŽP čj. 

MZP/2024/610/2563, sp. zn. ZN/MZP/2024/610/379, ze dne 9. září 2024.  

 

Zatopení zbytkové jámy předpokládá výhradně využití přirozených přítoků z vlastního povodí lo-

mu ČSA včetně zdrojů podzemních vod zejména z kolektorů v kvarterních sedimentech. Toto napouš-

tění bude zahájeno bezprostředně po dokončení nezbytných sanací zbytkové jámy. Plocha jezera na kótě 

165 m n. m. je aktuálně 502,9 ha s objemem cca 184,619 mil. m3 a hloubkou 111 m. Nejnižším bodem 

lomu ČSA je kóta 54 m n. m. V části lomu ČSA se nachází terénní deprese „Eliška“, která je od nejhlub-

ší části lomu oddělena terénní úrovní na kótě 148 m n. m. 
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Přestože odtokové poměry zájmového území byly významně změněny, budoucí zbytková jáma 

lomu ČSA zůstane obklopena vodními toky, které mohou být využity k obnově vodního režimu krajiny 

tak, jako tomu bylo před rozvojem povrchové těžby uhlí (Dřínovská nádrž, Komořanské jezero). Zbyt-

ková jáma lomu situovaná bezprostředně pod úpatí Krušných hor drénuje přítoky podzemních vod z 

okolních hydrogeologických kolektorů, z nichž nejrozsáhlejší jsou vázány na kvartérní sedimenty. Podle 

hydrogeologických prognóz bude přítok podzemních vod zachován i po ukončení těžby. 

 

Nelze opominout materiál čj. 457/23 k výše citovanému usnesení vlády ČR č. 479/23 ze dne 28. 

června 2023 s názvem „Návrh komplexního a efektivního využívání lomu ČSA po ukončení těžby“ a 

dále podkladový materiál pro jednání vlády ČR k tomuto usnesení s informací o dosavadním průběhu 

projednávání řešení realizovatelnosti propojené vodohospodářské soustavy dokončených a plánovaných 

hydrických rekultivací a jejího energetického využití v Ústeckém kraji, ve kterých jsou shrnuty detailně 

jednotlivé kroky týkající se volby balančního scénáře, vycházejícího z vyššího podílu území, na němž má 

být aplikována přirozená obnova území [§ 32 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; rekultivace území přírodě blízkou obnovou 

těžbou narušeného území].  

 

Z velkého počtu podkladů a dokumentů, které jsou zmiňovány ve výše uvedeném rozhodnutí 

OBÚ [6] měla ČGS možnost nahlédnout zejména do dokumentu „Ekologická obnova lomu ČSA“, který 

byl zveřejněn ve formě oznámení o záměru v rámci zjišťovacího řízení ([7] a [9]) a také do dalších pod-

kladů ([11] až [24]). Z průběhu a výsledků zjišťovacího řízení vyplynulo, že případné negativní vlivy zá-

měru „Ekologická obnova lomu ČSA“ jsou únosné, přijatelné pro životní prostředí a jejich intenzita 

nebo rozsah nejsou takové hodnoty, které by životní prostředí a jeho jednotlivé složky ovlivňovaly vý-

znamně, a další posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí tudíž není opodstatně-

né ([9]). Závěr zjišťovacího řízení pro záměr „Ekologická obnova lomu ČSA“ podle ustanovení § 7, 

odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí OBÚ posoudil jako podklad, který žadatel doložil 

pro podporu některých svých argumentů v oblasti životního prostředí. Vztah řízení o povolení hornické 

činnosti (HČ) a zjišťovacího řízení je podrobně popsán v odůvodnění rozhodnutí o povolení HČ [6].  

V oznámení EIA [7] se vlivem na vodu zabývají podkapitoly „Varianty řešené v oznámení“ (str. 

20–22) „Hydrická rekultivace“, dále „Technické rekultivace v jádrové zóně“ (str. 24—25), „Hydrická 

rekultivace“ (str. 25–28), „B.I.6.1. Zohledněná opatření k minimalizaci vlivů záměru“, „C.2.1 Hydrolo-

gické a hydrogeologické poměry“, „D.1.4. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje“ a kapitola 

„E. Porovnání variant řešení záměru“.  

Z hlediska chemického složení a kyselosti důlních vod, které budou součástí celkové bilance vod 

přitékajících do jámy (celkovou bilanci bude tvořit voda důlní a srážková), se lze ztotožnit s tvrzeními 

uvedenými v oznámení EIA a se stanovisky OBÚ – vypořádání námitky č. 9 (str. 41 rozhodnutí [6]) – 

tedy, že „Z hlediska jakosti vody v jezeře není možné považovat za znečištění současně překročené limi-

ty pro povrchové vody (rozpuštěné látky, sírany, možná hořčík). Jedná se o přirozenou vlastnost povodí 

budoucího jezera. Dle provedených studií se bude kvalita vody během napouštění postupně zlepšovat … 

Celkově jsou vlivy na kvalitu a kvantitu povrchových a podzemních vod nevýznamné.“ Také v rozhod-

nutí Krajského úřadu Ústeckého kraje [9] je uvedeno v závěru příslušného odstavce zabývajícího se vli-

vem na vodu, že „Celkově jsou vlivy (záměru) na kvalitu a kvantitu povrchových a podzemních vod 

nevýznamné“ (str. 9 závěru zjišťovacího řízení).  
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Česká geologická služba neměla vzhledem ke svým limitovaným kompetencím a v omezeném čase 

vymezeném pro předložení tohoto posouzení možnost dostatečně podrobně prostudovat většinu z cito-

vaných studií a podkladů uváděných v rozhodnutí OBÚ [6], ani neměla přístup ke všem přílohám cito-

vaným v oznámení EIA [7]. Ze studie „Prognóza kvality vody v jezeře lomu ČSA při samovolném zatá-

pění“, která byla zpracována v září 2023 organizací ENKI, o.p.s., a z jejího shrnutí vyplývá, že kvalita 

vody v jezeře ČSA se bude během napouštění zlepšovat a cílově dosáhne výrazně oligotrofní stav. Pro 

zlepšení kvality vody není potřebné provádět žádná opatření s tím, že ukazatele dlouhodobě překračující 

současné limity pro povrchové vody (rozpuštěné látky, sírany, pravděpodobně hořčík) nelze považovat 

za znečištění, jde o přirozenou vlastnost povodí. Z dané studie dále plyne, že bude žádoucí během na-

pouštění jezera sledovat kvalitu vody ve vybraných přítocích a v hloubkovém profilu jezera a také po-

stupné osídlování jezera vodními organismy. To zřejmě bude vhodná podmínka, která bude předmětem 

budoucího projednávání likvidace lomu ČSA. 

 

Z hlediska hydrické rekultivace – kvalita a bilance vod – zůstává otázkou, proč bylo zvoleno zatá-

pění lomu bez dotace vodní bilance, zda z hlediska vývoje kvality vod v čase a výšky vodní hladiny by 

nebyla výhodnější varianta zatápění formou vodní dotace (např. obnovením vtoku Šramnického resp. 

Albrechtického potoka do prostoru lomu). Námitku uvedenou k tomuto řešení v oznámení EIA na stra-

ně 60 – „Svah v uvažované možné trase vedení je jako u Šramnického potoka příkrý a revitalizace vod-

ního toku z hlediska technického řešení a stabilizace koryta problematická“ – není vzhledem k dlouho-

dobosti záměru a k nejistotám v prognózování vodní bilance v budoucnosti (značná míra nejistoty v této 

otázce je uvedená i v samotném dokumentu) možno pokládat za zcela relevantní. Lze zajistit takové 

technické řešení, které by výslednou stabilitu svahu nesnížilo. Pro jeho realizaci je právě v době prová-

dění jiných sanačních prací (zatěsňování uhelné sloje a střezovského/vulkanodetritického souvrství ve 

dně lomu) nejvhodnější doba, jakékoliv technické řešení po ukončení sanačních prací a zahájení zatápění 

lomu bude technicky daleko obtížnější a z hlediska biotopů méně výhodné.  

Simulace zatápění formou dotace srážkovými vodami a přítokem důlních vod pracuje s velkou mí-

rou nejistoty. V oznámení EIA je uveden pouze graf a předpokládaný časový průběh zatápění, nikoliv 

předpokládaný objem ročních přítoků srážkových vod v čase. Odkaz na zkušenosti se zatápěním lomů 

Medard nebo Chabařovice je třeba doplnit, vzhledem k tomu, že obě lokality byly zatápěny pomocí do-

tace přítoků (napouštění z řeky Ohře – Medard; požární vodovod z jezera Kateřina a obnovení vtoku 

Zalužanského potoka – jezero Chabařovice) a nikoliv pouze srážkovou vodou z povodí lomu. Zkuše-

nosti z nedalekého jezera Most, které bylo napouštěno také formou dotace srážkových přítoků z řeky 

Ohře a z důlních vod dolu Koh-i-noor ukazují, že po napuštění byl v několika letech výpar vody vyšší 

než srážkový úhrn a jezero bylo nutno doplňovat důlním vodovodem z dolu Koh-i-noor v objemu až 

1,6 mil. m3/rok (2018). Před aplikací této varianty byly vody v jezeře doplňované vodou z řeky Ohře. Je 

potřeba zdůraznit, že v případě dopouštění jezera Most důlními vodami z dolu Koh-i-noor se jedná o 

vyčištěné důlní vody, jejichž kvalita je průběžně monitorována.  

Je tedy k úvaze, zda by v rámci sanačních prací neměla být vytvořena varianta pro případnou dota-

ci přítoku do vznikajícího jezera a k doplňování vodní bilance v případě zvýšeného výparu nad úroveň 

srážkového přítoku. Budování těchto opatření později po zahájení napouštění by znamenalo možný vý-

znamný zásah do biotopů, které tam v té době budou v pokročilé fázi rozvoje, a technické obtíže spoje-

né se zatopením dna lomu v dané fázi. Související otázkou je také způsob financování případného po-

třebného odběru povrchových vod pro doplnění vodní bilance vznikajícího jezera. 
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Ve věci požadovaného posouzení rizik na území lomu ČSA ČGS uvádí následující: 

1) K chemickému složení a kyselosti důlní vody určené k zatopení lomu ČSA 

Důlní vody vznikající po ukončení těžby hnědého uhlí často vykazují nízké pH (silně kyselé pro-

středí, místy pH < 4,5) a zvýšené koncentrace rozpuštěných látek – zejména síranů, železa, manganu a 

případně těžkých kovů. Jedná se o charakteristický jev provázející počáteční fáze hydrické rekultivace 

(zatápění) ve zbytkových jamách povrchových lomů. Příčinou těchto anomálních fyzikálně-chemických 

parametrů důlních vod v Mostecké pánvi jsou procesy spojené především s oxidací sulfidů železa na 

obnaženém podloží a bazálních vrstev uhelné sloje. Tento fenomén byl pozorován u většiny již zatope-

ných lomových jezer v Mostecké pánvi – například jezera Barbora, Milada či Most – a není tedy pro lo-

kalitu ČSA nijak výjimečný. 

Z dostupných dat vyplývá, že bezprostředně po ukončení těžby a zatopení nejhlubší části lomu 

(oblasti bývalé čerpací stanice) může dojít k dočasnému zhoršení kvality vody vlivem výše popsaných 

procesů. Tyto projevy bývají časově i prostorově omezené. Nejhlubší část zatopeného lomu, kde se tyto 

kyselé důlní vody soustřeďují, není a ani nemůže být technicky izolována od přítoků; naopak klíčovým 

opatřením pro dlouhodobou kvalitu vody je izolace („utěsnění“) rizikových geologických partií v okolí 

budoucí hladiny jezera. Právě v těchto zónách (s trvalým přístupem kyslíku) by jinak mohlo docházet ke 

vzniku dlouhodobých oxidačně-redukčních procesů, jejichž důsledkem je vznik důlní vody s „anomál-

ními“ parametry (nízké pH, vysoká koncentrace iontů apod.). V případě lomu ČSA byly jako potenciálně 

riziková území identifikovány zejména části lokalit Eliška II a Eliška III, která se budou nacházet nad 

hladinou budoucího jezera. Dalšími potenciálně rizikovými územími jsou oblasti s obnaženými sedimen-

ty mosteckého a střezovského/vulkanodetritického souvrství, které vytvářejí bezprostřední podloží 

uhelné sloje. Tyto vrstvy jsou významné zejména značnou pyritovo-markazitovou mineralizací. Podle 

ČGS aktuálně dostupných informací budou tyto partie v rámci technické sanace a rekultivace překryty a 

utěsněny na rozdíl od současné odkryté oblasti u bývalé těžební jámy (kde je nyní naměřeno např. nízké 

pH). 

Je třeba zdůraznit, že dosavadní zkušenosti prokazují výrazné zlepšení kvality vody v zatopených 

lomových jezerech v čase. Jakmile hladina jezera stoupne a ponoří původní oxidující se prostředí, po-

stupně dochází k vyčerpání oxidačních reakcí a k jejich utlumení. S pokračujícím napouštěním se voda 

ředí a pH se pozvolna zvyšuje směrem k neutrálním hodnotám, zatímco rozpuštěné kovy a některé další 

anorganické sloučeniny jsou vlivem změny podmínek (zejména poklesu obsahu kyslíku ve vodním 

sloupci) imobilizovány v sedimentech na dně jezera. U hlubokých jezer (s hloubkou desítek metrů) navíc 

dochází k vrstvení vody (tzv. stratifikaci) z hlediska její teploty a chemismu, což podporuje procesy uve-

dené výše. Výsledkem těchto přirozených samočisticích procesů je postupná stabilizace a zlepšení kvality 

vody v nově vzniklém jezeře. 

Dostupná data monitoringu z regionu potvrzují výše uvedené. Například jezero Milada (zatopený 

lom Chabařovice, napouštěno 2001–2010) a jezero Most (zatopený lom Ležáky, napouštěno 2008–2014) 

dnes vykazují vysokou jakost vody vhodnou ke koupání. Podle údajů Krajské hygienické stanice Ústec-

kého kraje byla voda v těchto jezerech v posledních letech hodnocena stupněm „voda vhodná ke kou-

pání“ (tj. vyhovuje hygienickým limitům) po celou koupací sezónu. Dle vyjádření hydrobiologa RNDr. 

Ivo Přikryla z neziskové výzkumné organizace ENKI, o.p.s., lze kvalitu vody v zatopených velkolomech 

hodnotit jako velmi dobrou, což dokládá i velká průhlednost vody v letním období (cca 6–12 m). Výjim-

kou je jen mírně zvýšená celková mineralizace (zejména obsah síranů) oproti běžným přírodním nádr-

žím, která však v současných koncentracích nepředstavuje problém pro biodiverzitu ani rekreační využití 

těchto jezer.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že důlní voda určená k zatopení lomu ČSA může krátkodobě vykazo-

vat nepříznivé fyzikálně-chemické parametry (nízké pH, vysoký obsah síranů a kovů), avšak při adekvát-

ním provedení rekultivace (zejména izolaci rizikových zón) a s přirozeným vývojem zatopeného jezera 

lze očekávat postupné zlepšení kvality vody na úroveň srovnatelnou s ostatními zatopenými lomy v regi-

onu. Průběžné monitorování kvality vody (a případná cílená opatření, jako je např. dávková neutralizace 

vody v počáteční fázi, pokud by bylo třeba) pak zajistí, že voda v jezeře ČSA nebude představovat che-

mické riziko. 

 

2) K možným nepřímým rizikům pro zdraví obyvatel v okolních obcích 

Na základě současných odborných poznatků ČGS nepředpokládá, že by geochemické či hydro-

geologické podmínky v lokalitě lomu ČSA představovaly významné nepřímé ohrožení zdraví obyvatel v 

okolí. Z hydrologického hlediska bude nově vzniklé jezero pravděpodobně fungovat jako uzavřená ná-

drž bez povrchového odtoku. Přítoky podzemní vody do prostoru budoucího jezera ČSA z širšího okolí 

budou procházet přes vrstvy tvořené původními kolektory, ve kterých probíhají přirozené „samočistící“ 

procesy. Pokud se na lokalitě vyskytují zbytky zemin a hornin, které by měly nepříznivý vliv na budoucí 

kvalitu vody, předpokládá se jejich překrytí sanačními zeminami v takové míře, aby nemohlo docházet k 

mobilizaci znečisťujících látek. 

Celkově tedy platí, že za předpokladu řádného zajištění sanačních a rekultivačních prací nelze oče-

kávat dlouhodobé nepřímé ohrožení zdraví obyvatel v okolních obcích vlivem geochemických či hydro-

geologických poměrů v území lomu ČSA. Opatření jako izolace rizikových zón, monitoring kvality vody 

a stabilizace podloží významně přispívají k vyloučení případných nežádoucích vlivů. Česká geologická 

služba doporučuje pokračovat v podrobném dlouhodobém monitoringu jak kvality vody v jezeře (v prů-

běhu napouštění i po napuštění) tak současně kvality podzemních vod v jeho okolí. V současnosti ČGS 

nemá indikovány žádné skutečnosti, které by naznačovaly přímé či nepřímé ohrožení zdraví obyvatel v 

souvislosti s plánovaným zatopením lomu ČSA. 

 

3) Zda ČGS disponuje dalšími relevantními informacemi či daty, která by mohla přispět k objek-

tivnímu posouzení environmentálního stavu území a souvisejících rizik 

Tvrzení uvedená ve výzvě spolku Krajina budoucnosti, z.s., jsou ve většině případů vysvětlitelná 

známými geochemickými procesy probíhajícími při zatápění lomů. Kyselá důlní voda a dočasně zhoršená 

kvalita vody v počáteční fázi zatápění nejsou neočekávaným jevem; klíčové je, že opatření přijatá v rámci 

sanace a rekultivace těmto jevům čelí a dlouhodobě vedou k nápravě. Dosavadní zkušenosti z obdob-

ných lokalit a dostupná data nenasvědčují tomu, že by situace v lomu ČSA měla představovat významné 

riziko pro okolní prostředí a obyvatele, bude-li rekultivace realizována dle POPD. 

Samotné množství (kubatura) těsnících hmot uvedené v dokumentaci „Souhrnný plán sanací a re-

kultivací lomu ČSA – aktualizace 2015“, v porovnání s dokumentací „Souhrnný plán sanací a rekultivací 

lomu ČSA – aktualizace 2024“ je srovnatelné (konkrétně množství kubatur těsnících hmot v objemu 7,5 

mil. m3 v dokumentaci z roku 2015 a upravený rozsah těsnících hmot v objemu 7,406 mil. m3 v doku-

mentaci z roku 2024). Nedochází tedy oproti v současnosti povolenému stavu prakticky ke snížení 

množství těsnících hmot, pouze jsou tyto těsnící hmoty (jejich část) navrženy v částečně pozměněných 

plochách lomu ČSA a to v návaznosti na aktualizované potřeby těsnění dna a těžebních stěn lomu ČSA 

na základě aktuálních dat a skutečností. 
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K problematice stability svahů lomu ČSA uvádíme:  

Z hlediska dlouhodobého vývoje přirozené rekultivace je důležitou otázkou stabilita svahů lomu a 

to zejména v oblasti jeho severního a zejména severozápadního závěrného svahu. 

Závěrné svahy a jejich stabilita je mj. řešena vyhláškou č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způso-

bem na povrchu ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 34, odst. 1, který uvádí, že „Stupeň (koefi-

cient) bezpečnosti generálního svahu tvořeného zeminami se zjišťuje vhodnou výpočtovou nebo grafic-

kou metodou a musí být nejméně a) 1,5 pro svahy trvalého charakteru (stav trvající déle než rok)“, a pro 

výsypky v ustanovení § 46, odst. 1, písm. a), kde je uvedeno, že „Stupeň bezpečnosti (koeficient) gene-

rálního obrysu svahu výsypky nebo ucelené skupiny výsypkových stupňů se zjišťuje vhodnou výpočetní 

nebo grafickou metodou a musí být nejméně a) 1,5 pro konečný závěrný svah“.  

Lze předpokládat, že tuto minimální podmínku uloženou citovanou vyhláškou závěrné svahy spl-

ňují.  

V rozhodnutí OBÚ [6] je citovaná řada dokumentů, studií a posudků které se stabilitou závěrných 

svahů zabývaly, stejně jako v podkladu [7]. Do naprosté většiny z nich neměli pracovníci ČGS možnost 

nahlédnout. Předkládané orientační posouzení tedy vychází z obecných zkušeností a z dostupných zna-

lostí daného místa. Z hlediska stability oznámení EIA [7] uvádí, že „je nezbytné uvažovat s možným 

rozmezím výšky přirozeně udržitelné hladiny“, a dále že „v průběhu přirozeného napouštění zbytkové 

jámy lomu ČSA není žádná z hodnocených hladin spojena se stabilitními problémy globálního charakte-

ru s tím, že s vysokou pravděpodobností budou v průběhu dlouhodobého napouštění vznikat svahové 

deformace lokálního charakteru“.  

 

V obecné rovině lze danou problematiku stability svahů shrnout následovně:  

Praxe prokázala, že dosažení trvalé stability závěrných svahů lomů je dlouhodobým procesem. Sa-

nační práce je nutné opakovat i v průběhu rekultivační činnosti a v mnohých případech i desítky let po 

ukončení rekultivací. Příkladem mohou být sanace bývalého lomu ČSM v Pozorce i opakující se sanace 

svahu Rabenov v bývalém lomu Chabařovice. Komplexní posouzení vhodnosti zvoleného způsobu hyd-

rické rekultivace je zásadním parametrem určujícím způsob budoucího využití dotčeného území a pro-

vozních nákladů. Úspěšné dokončení sanačních prací je základním předpokladem pro zahájení rekulti-

vačního procesu. 

Pokud se týká území vlastního lomu ČSA, jsou vodohospodářské poměry ovlivňovány především 

podzemními vodami svahů a údolí Krušných hor. Podzemní vody mělkých kolektorů pocházejí přede-

vším z pásma podpovrchového rozpojení puklin v rulách krušnohorského krystalinika. Toto pásmo je 

nepravidelně pokryto kvartérními zahliněnými štěrky a sutěmi, které s pásmem podpovrchového rozpo-

jení puklin vytvářejí spojitý kolektor s volnou hladinou podzemní vody, kolísající v bezprostřední závis-

losti na intenzitě a rozdělení kapalných srážek a tání sněhu. Podzemní voda tohoto mělce uloženého 

spojitého kolektoru odtéká a dotuje kolektor kvartérních štěrků a sutí, uhelnou sloj a místy i nadložní a 

podložní písky.  

K problematice stability severních a severozápadních závěrných svahů lomu ČSA byla publiková-

na v odborném tisku celá řada článků. Z poslední doby lze uvést komplexní a souhrnný článek [14], kte-

rý je přiložen jako příloha č. 1 tohoto posouzení. Detailně se zabývá touto problematikou také článek 

[15]). Tyto a další publikace se věnovaly především stabilitním poměrům v oblasti ochranného pilíře 

zámku Jezeří, na kterém se nachází arboretum, a sesuvným územím západně od tohoto pilíře, které bylo 
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postiženo rozsáhlými sesuvy v letech 2007– 2013, a také sesuvy ze stejného období v oblasti Albeřické 

výsypky. Od roku 2013 dodnes probíhají v oblasti těchto sesuvů sanační práce, které mají za cíl dané 

území stabilizovat. V celém území je také prováděn automatický monitoring sesuvné aktivity [14]. 

 
 

 

Obr. 1 Mapa báze kvartérních sedimentů a hydrogeologická situace zájmové oblasti, znázorňující polohu kolektorů v mísovi-
tých kvartérních akumulacích, a předpokládané preferenční směry proudění podzemní vody (převzato z [11]). 

 

Z článku [14] lze syntetizovat následující důležité závěry a postřehy: 

 Ponecháním masivního ochranného pilíře zámku Jezeří pod strukturním svahem Krušných hor 

se podařilo minimalizovat riziko spojené s případnými antropogenně podmíněnými pohyby to-

hoto svahu. 

 Stabilita svahů zbytkové jámy bude dlouhodobě fundamentální jak z pohledu trvale udržitelného 

rozvoje zbytkové jámy lomu ČSA, tak i z pohledu jejího budoucího využití v post-těžební fázi. 

Tento zásadní aspekt by neměl být nikdy při budoucím strategickém rozhodování opomíjen. 

 Možnosti báňské optimalizace území jsou zcela vyčerpány, stavebním způsobem sice lze stabilit-

ní podmínky zlepšovat, ale pouze lokálně a rozhodně nikoliv trvale. V tomto ohledu je třeba ak-

ceptovat fakt, že území zbytkové jámy lomu ČSA bude ve stávající poloze vždy spojeno s vyso-

kou mírou sesuvného ohrožení a že budoucí využití tohoto území musí tuto skutečnost reflekto-

vat. 

 Svahové deformace a pohyby v oblasti závěrného svahu lomu ČSA jsou významné a svým roz-

sahem v rámci ČR unikátní, jejich rizikovost je v tuto chvíli nízká. V současné době, při aktuálně 
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vymezeném plošném rozsahu, tyto sesuvy přímo neohrožují ani zámek Jezeří, ani žádnou z 

okolních obcí – Černice a Horní Jiřetín. 

 Lokální oživení sesouvání v odlučných oblastech a jeho další rozšiřování je vysoce pravděpo-

dobné. Rizika sesouvání, které by mohlo postihnout např. zámek Jezeří či přístupové cesty k 

němu, se jeví jako vysoce nepravděpodobná. 

 Z hlediska budoucího přístupu k předmětné lokalitě lze doporučit komplexní geotechnický risk-

management – holistický přístup ke stabilitě svahu vycházející ze znalosti báňsko-geologických 

poměrů, geomorfologického vývoje svahu, prováděného monitoringu a zohledňující optimální 

budoucí zájmy v dílčích částech svahu a v rizikových partiích řešící jejich případnou eliminaci. 

 

 

Obr. 1 Tektonické hranice krušnohorského krystalinika a neogenní pánve ovlivněné uhelným lomem (převzato z [15]). 

 

Na závěr lze konstatovat, že sesuvy západně od ochranného pilíře Jezeří a v oblasti Albeřické vý-

sypky jsou předmětem sanačních prací. Jako příčina jejich iniciace a progrese byla nejčastěji zmiňována 

nasycenost horninového prostředí nadměrným množstvím srážek. Za nejproblematičtější úsek lze pova-

žovat čelo ochranného pilíře, které se svažuje do lomové jámy – oblast řezu 3 na obrázku č. 5. Toto 

území je evidováno v příslušné aplikaci ČGS jako sesuvně aktivní území, ve schematické mapce na obr. 

5 dokonce jako území s vysokou třídou náchylnosti k sesouvání. 

Situace je ilustrovaná také v řezu na obrázku č. 6, kde je naznačena cílová úroveň hladiny jezera 

(řez končí před hranou lomu), jde tedy o průmět výšky hladiny, nikoliv o skutečnou úroveň hladiny pod-

zemních vod. Obrázek č. 7 ilustruje situaci v oblasti vrchu Jezeří, tj. v oblasti sanovaných sesuvů západně 

od pilíře Jezeří.  
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Obr. 2 Situace v oblasti severozápadního svahu v území pilíře Jezeří (převzato z [15]). 

 

 

Obr. 3 Situace sesuvného území ve vztahu k plánovanému rozsahu jezera na úrovni 165 m n. m (s použitím interních materiá-
lů ČGS a mapové přílohy z [7]). 
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Obr. 4 Náchylnost území ke vzniku svahových pohybů promítnutá do zbytkové jámy ČSA (převzato z [7]). 

 

 

Obr. 5 Idealizovaný geologický řez štolou Jezeří ilustrující kumulativní vertikální deformace štoly v období 1985–2020.  

Legenda: 1) hlinitopísčitokamenité svahové sutě a písčité proluviální štěrky; 2) miocenní prachovité jíly porušené, proklouzané, 
prohnětené, s drobně střípkovým rozpadem; 3) miocenní prachovité jíly pevné, kaolinicko-ilitické; 4) neogenní příbřežní nebo 
mělkovodní sedimenty charakteru středně až hrubozrnných pískovců; 5) uhelná sloj; 6) krystalinikum silně porušené, zejm. 
kaolinizací; 7) krystalinikum pevné – plástevnaté ortoruly s úklonem foliace 40–60° do pánve; 8) krystalinikum silně tektonicky 
porušené a chemicky alterované, charakteru tektonické brekcie; 9) krystalinikum pevné, ale rozvolněné a rozházené se silným 
zvodněním (převzato včetně legendy z [14]).  
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Obr. 6 Idealizovaný řez vrchem Jezeří (706 m n. m.) – převzato z [12].  

 
Z obrázku č. 4 a z následujících obrázků s geologickými řezy je vidět, že území stabilitně ohrožené 

sesuvem zasahuje pod hladinu budoucího jezera, což může být v budoucnu z hlediska stability proble-

matické. Vzhledem k výše uvedeným závěrům ale jakákoliv technická sanace tohoto místa není v podsta-

tě proveditelná. Takže jen čas ukáže, nakolik bude tento i další úseky závěrných svahů v budoucnu sta-

bilní. 

 

Shrnutí problematiky stabilita svahů lomu ČSA 

Stabilita svahů lomu ČSA je definována územními ekologickými limity těžby hnědého uhlí (viz 

usnesení vlády ČR ze dne 30. října 1991 č. 444 ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hně-

dého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi), které de facto stanovily konečný tvar a morfo-

logii svahů v pozici, která z dlouhodobého hlediska není optimální. Do oblasti s vysokou náchylností ke 

vzniku sesuvů spadá celý úsek svahů pilíře „Souboru kulturních památek Jezeří“ a pilíře Černice, který 

bude vytvářet konečný břehový svah jezera. Oblast svahů „Souboru kulturních památek Jezeří“ je histo-

ricky zasažena řadou svahových deformací. Nejrozsáhlejší byl hluboce založený frontální sesuv v úrovni 

250–195 m n. m. (lokálně až na 177 m n. m.). Celkový rozsah pohybu byl 2 až 25 m, prokázaná hloubka 

smykové plochy byla minimálně na úrovni 14,5 m.  

Vzhledem k neustálé konsolidaci zemin, morfologii terénu a specifickým hydrogeologickým cha-

rakteristikám dotčeného území jsou lokální skluzy zemin a sesuvy skalních stěn pravděpodobné (obr. 8).  
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Obr. 8 Svahové deformace na území lomu ČSA vedené v Registru svahových deformací ČGS. 

 
Základním koncepčním řešením bylo podsypání bočních svahů lomu na kóty 160+ m n. m. v 

úrovni mezi Jezerkou a Janským vrchem a na kóty 180+ m n. m. v oblasti „Souboru kulturních památek 

Jezeří“. Toto řešení však není proveditelné z důvodu nedostatku disponibilních zemin v oblasti uvnitř 

územních ekologických limitů. V rámci provádění sanačních prací je proto vyvíjena snaha eliminovat 

příčiny, které zde historicky vedly k rozvoji či iniciaci svahových deformací, primárně přítoky podzem-

ních vod z mělkých kolektorů (rozhraní kvartér/terciér, popř. kvartér/krystalinikum). Celkově jsou stabi-

litně nejvíce problematické postupové hladiny v rozmezí 120 až 140 m n. m., kterých má být dosaženo v 

časovém rozpětí 18 až 41 let od počátku napouštění. V průběhu dlouhodobého napouštění budou s vy-

sokou pravděpodobností vznikat svahové deformace lokálního charakteru. 

Stabilita bočních svahů lomu v oblasti kontaktu s Krušnými horami a v části sedimentární pánevní 

výplně v prostoru pilířů „Souboru kulturních památek Jezeří“ a Černice je dlouhodobě monitorována. 

 

Těžební organizace již zahájila sanační práce spočívající v několika opatřeních:  

a) Rekonstrukce a zatěsnění páteřního odvodňovacího prvku (tzv. příkopu E), který odvádí větši-

nu vod jímaných v oblasti „Souboru kulturních památek Jezeří“ a jehož netěsnost byla historicky příči-

nou svahových pohybů jak v lokalitě „Souboru kulturních památek Jezeří“, tak Albrechtické výsypky.  

b) Byly zahájeny práce na výstavbě podzemní těsnící stěny v témže prostoru za účelem zamezení 

dalších přítoků podzemních vod přímo do svahu.  
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c) Probíhá masivní odlehčení a zploštění horní části svahu v oblasti Albrechtické výsypky a pilíře 

Černice (cca 3 mil. m³).  

d) Proběhne celková rekonstrukce odvodnění svahů. Po dokončení sanačně-technických prací bu-

de v zájmové oblasti nadále probíhat geotechnický monitoring a geotechnický risk-management. Nad 

rámec opatření, která realizuje těžební organizace, proběhne v rámci nápravy a odstranění starých ekolo-

gických zátěží vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních organizací v Ústeckém a Karlovar-

ském kraji (na základě usnesení vlády ČR č. 50 z roku 2002 je program dotován částkou částce 15 mld. 

Kč) revitalizace a zatěsnění zbytkových koryt Šramnického, Bezejmenného a Albrechtického potoka, 

které byly počátkem 80. let minulého století uměle přeloženy mimo svá původní koryta, jež jsou dnes 

jedním zdrojů zasakujících vod. 

 

Ve stávající lokalitě ČSA je k dispozici dostatek zemin pro těsnění uhelných výchozů v břehových 

částech budoucího jezera ČSA. Odhaduje se, že bude potřeba přibližně 2,3 milionu m³ zemin. Pro tyto 

účely byly dlouhodobě vytipovány zemníky č. 1 až 3, které se nacházejí na vnitřní výsypce ČSA a obsa-

hují přibližně 2 miliony m³ jílovitých zemin. Dále budou použity zeminy sanační skrývky z prostoru pilí-

ře Černice a Albrechtické výsypky, které poskytují další přibližně 1 milion m³ zemin. Disponibilní kuba-

tura sanačních zemin je tedy pro realizaci těsnících opatření dostatečná. 

 

Problematiku stability závěrných svahů v zájmovém území lomu ČSA podrobně vystihuje pře-

hledně zpracovaný článek pod názvem „Vybrané poznatky z monitoringu a hodnocení stabilitních po-

měrů lomu ČSA“ publikovaný v časopise Příroda z roku 2023 [14] a rovněž posudek ČGS čj. ČGS-

110/11/0407*SOG-441/171/2011 ze dne 31. května 2011„Inženýrskogeologické zhodnocení závěr-

ných svahů lomu ČSA z pohledu svahových deformací“, zpracovaný na základě žádosti místostarosty 

obce Horní Jiřetín ze dne 10. března 2011 [13]. V rámci posudku [13] ČGS zpracovala odborné posou-

zení hodnotící rozsáhlá sesuvná území postihující závěrné svahy lomu ČSA provozovaného Litvínov-

skou uhelnou, a.s. Sesuvná území se nacházejí v k.ú. Jezeří, Dřínov u Komořan a Kundratice u Chomu-

tova. Součástí citovaného posudku je rovněž zhodnocení míry ohrožení okolní infrastruktury (zámek 

Jezeří, komunikace, obec Horní Jiřetín) těmito, popř. dalšími rozvíjejícími se svahovými pohyby.  

 

Odborné články „Vybrané poznatky z monitoringu a hodnocení stabilitních poměrů lomu ČSA“ 

[14] a „Reconstruction of a large runout landslide in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)“ [12] jsou 

samostatnými přílohami k tomuto orientačnímu posouzení rizik na území lomu ČSA. 

 

 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že předkládaný text a míra jeho detailu korespondují s podrobností za-

slaných podkladů a publikovaných odborných článků.  

Z hlediska procedurálního ČGS považuje za problematickou skutečnost, že byla s danou proble-

matikou konfrontována až v době, kdy zjišťovací řízení ([7] a [9]) bylo uzavřeno platným rozhodnutím, 

stejně jako nabylo právní moci rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého čj. 

SBS 10394/2025/OBÚ-04 ze dne 5. března 2025 o povolení hornické činnosti na lomu ČSA [6].  
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Prizmatem tohoto pohledu je zřejmé, že posouzení rizik může mít pouze orientační charakter, ne-

boť nemůže jakkoliv ovlivnit výslednou podobu již pravomocných rozhodnutí. České geologické službě 

navíc ani nepřísluší, resp. nemá odbornost hodnotit vliv změn chemismu vody na biologii v jezeře a 

v jeho okolí. 

Česká geologická služba doporučuje, aby na problematiku stability závěrných svahů lomu ČSA 

vznikl výzkumný projekt, který by spolehlivě určil limity využívání tamní krajiny. V návaznosti na usne-

sení vlády ČR ze dne 7. května 2024 č. 298 k návrhu komplexního a efektivního využívání území zbyt-

kových jam lomu Vršany, Dolu Nástup Tušimice (lom Libouš) a lomu Bílina po ukončení těžby v uve-

dených lokalitách by měl být řešen výzkum stabilitní situace v oblastech lomu ČSA a jeho preferovaný 

způsob návratu k přírodnímu využití. Stabilitu vnitřních výsypek, závěrných svahů, popř. ochranných 

pilířů by měla být řešena komplexně v rámci 3D výpočetních modelů, které budou sestaveny jak pro 

otevřené jámy ponechané přírodní sukcesi, tak pro jámy zatopené. 

 
 
 

 
  

 
Samostatná příloha 1: Vybrané poznatky z monitoringu a hodnocení stabilitních poměrů lomu ČSA (Selected 

findings from monitoring and slope stability evaluation of the ČSA open-pit mine) 
Samostatná příloha 2: Reconstruction of a large runout landslide in the Krušné hory Mts. (Czech Republic) 
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